SIEMENS

Hoja de datos 6ED1055-1MD00-0BA2

Mdédulo ampl. LOGO! AM2 RTD, alimentacién: DC 12/24V, 2 Al
-50...+200 °C Pt100/1000 para LOGO! 8

MR AL D

Disefio/montaje
Montaje sobre perfil normalizado de 35 mm, 2 médulos de ancho

Tension de alimentacion
Valor nominal (DC)

* 12V DC Si; 10,8 VDC a 28,8 V DC
24V DC Si; 10,8 VDC a 28,8 V DC

Entradas analégicas
N° de entradas analdgicas 2; Conexion a 2 6 3 hilos

® Tension No
® |Intensidad No
® Termorresistencias Si; para sensores PT100/PT1000

e0a+10V No
®0a20mA No
® Pt 100 Si
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Pagina 1/2 06/04/2019 © Copyright Siemens


https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_ST70_XX_06821

CEM

e Clase de limite B, para aplicacion en el ambito Si
residencial

Grado de proteccion y clase de proteccion
Grado de proteccion segun EN 60529

® [P20 Si

Normas, homologaciones, certificados

Marcado CE

Homologacion CSA Si
Homologacion UL Si
Homologacion FM Si
desarrollado conforme a IEC 61131 Si
Homologaciones navales Si

Condiciones ambientales

® min. 0 °C; A partir de ES03: -20 °C
® max. 55 °C

Dimensiones

Ancho 35,5 mm
Alto 90 mm
Profundidad 58 mm
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